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Szafy aktowe z drzwiami skrzydtowymi to najpopularniejsze i najchetniej kupowane szafy biurowe. Dodatkowo ich
konkurencyjnos¢ cenowa powoduje, ze znajdujg sie na naszej topliscie sprzedazy. Szafy biurowe znajdujg wszechstronne
zastosowanie dzieki zréznicowanym mozliwosciom wyposazenia ich wnetrza.

Stosowana technologia przygotowania powierzchni blachy czarnej poprzez proces fosforanowania cyrkonowego i
konwersje cyrkonowg zapewnia bardzo dobrg przyczepnosé dla farby oraz odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.
Zastosowane farby posiadajg atest Polskiego Zaktadu Higieny, ze nie zawierajg metali ciezkich i substancji szkodliwych oraz
posiadajg klasyfikacje odpornosci na ogien.

Ponadto szafa posiada oznaczenie znakiem GS o numerze ID 1111229318.

Wyposazenie:

¥ cztery potki przestawne co 25 mm o maksymalnym dopuszczalnym obcigzeniu do 65kg, przystosowane do teczek
zawieszkowych
$lizgacze utatwiajgce przesuwanie szafy
stopki poziomujace pozwalajagce na wyrdwnanie szafy wzgledem podtoza. Stopki dostarczane sg oddzielnie i s3
umieszczone wewnatrz szafy — do samodzielnego montazu.
¥ otwory do mocowania z elementami statymi np. $ciana budynku, drugi wyrdb itp. Obowigzuje tu nastepujaca zaleznos$¢
jezeli potozenie gdrnej potki w szafie przekracza cztery razy gtebokos¢ szafy nalezy dany wyrdb kotwiczy€.

drzwi skrzydtowe ze schowanymi zawiasami

uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym w 2 pkt.
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Zgodnos$¢ z normami:
DIN EN 14073-2/11.04, DIN EN 14073-3/11.04, DIN EN 14074/11.04

Wymiary:

¥ wysokos¢: 1990 mm
¥ szerokos¢: 1200 mm
¥ gtebokosé: 435 mm

Wykonanie:
¥ drzwiikorpus: blacha o gr. 0,7 mm
¥ pozostate elementy: blacha o gr. 0,7 mm
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