
Złóż boki szuflad

Dno szuflady
Tył szuflady

Dno szuflady

 Wkręty 4.2 х 13 mm
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Włóż zaczepy panelu przedniego w rowki 

Włóż boczne ścianki w pasujące rowki z przodu podstawy
i złóż zgodnie z kierunkami strzałek na rysunku.

na dole i zamocuj, wyginając zaczepy.
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Śruba М4 х 5 mm

Ściana boczna lewa

Ściana boczna prawa
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Podstawa
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Ściana tylna
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Śruby М5 х 12 mm

Śruby М5 х 12 mm

Zamontuj prowadnice w otworach na dole korpusu.
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Przymocuj korpus/korpusy za pomocą śrub imbusowych M6 x 30 mm. 
Nie dokręcaj śrub do końca, zostaw kilka milimetrów luzu.

śruby M6 x 30 mm

M6 x 30 mm
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Śruby М5 х 20 mm
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2. Przymocuj środkową półkę za pomocą 
wkrętów, zostawiając kilka mm luzu.

3. Zlikwiduj luzy, dokręcając wszystkie śruby 
montujące korpusy szafek i środkową półkę.

1. Zdejmij folię ochronną z taśm na górze 
korpusów z szufladami  i przymocuj do nich 
półki.

Dokręć kółka.

Montaż górnej pokrywy:

1. Włóż przednią część     
tak, aby dopasować 
wypustki w owalne rowki 
na końcach ścianek 
bocznych.

2. Odegnij zaczepy na górze
 i włóż je w rowki w tylnej ścianie.

3. Zegnij wypustki do wewnątrz 
korpusu..

Wyciągnij prowadnice, wyrównaj i 
włóż elementy łączące w rowki w 
szufladzie.


